
FILTRO TANGENCIAL
FILTRE TANGENTIEL

ENOFLEX PRO



ACCESORIOS:
� 5VrCiEÓNetro Ee TeHVriEaE en MÓnea
�  .óEVMo Qara coneYión reNota
� Kit iToCÈrico con certificación PED
�  PrefiMtro aVtoMiNQiante
�  .eEiEor Ee conEVctiWiEaE
�  0YÓNetro
�  -iTto Qara Ma *nEVTtria ���

CARACTERÍSTICAS UNIDAD BÁSICA:
�  ETtrVctVra Ee acero inoYiEaCMe "*4* ��� ToCre 

rVeEaT
�  PrefiMtro Ee NaMMa NetÈMica
�  #oNCa aVtoaTQirante 
�  /r� � CoNCaT EoTificaEoraT Qara EeterHenteT
�  5anRVe coNQMeto con TenToreT Ee niWeM
�  $aVEaMÓNetro
�  /r� � tranTEVctoreT Ee QreTión
�  4enTor Ee teNQeratVra
�  4enTor Ee fMVKo
�  $VaEro neVNÈtico con nr� � QreToTtatoT
� P-$ con QantaMMa tÈctiM Ee 12"
�  $VaEro eMÏctrico con tenTión ��������

CARACTERÍSTICAS DE BANCADA DE COLUMNAS:
� ETtrVctVra en acero inoYiEaCMe "*4* ���
� .eNCranaT caQiMareT
� #oNCa Ee recircVMación
� #oNCa centrÓfVHa Qara retroMaWaEo

ACCESSOIRES:
� 5VrCiEiNÒtre Ee TÏcVritÏ
�  .oEVMe Ee conneYion Ë EiTtance
� Kit iToCariRVe avec certification PED
�  PrÏfiMtre aVtonettoZant
�  $onEVctiviNÒtre
�  0YZNÒtre
�  PrÏEiTQoTition *nEVTtrie ���

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
�  $hÉTTiT en inoY "*4* ��� TVr roVeT
�  PrÏfiMtre en NaiMMe NÏtaMMiRVe
�  PoNQe aVto�aNorÎante
�  � QoNQeT EoTeVTeT QoVr EÏterHentT
�  $Vve taNQon coNQMet avec caQteVrT Ee 

niveaV
�  DÏCitNÒtre
�  � tranTEVcteVrT Ee QreTTion
�  $aQteVr Ee teNQÏratVre
�  $aQteVr Ee EÏCit
� Armoire QneVNatiRVe avec � QreTToTtatT
�  ²cran tactiMe 12w 
�  $offret ÏMectriRVe avec voMtaHe 

��������

CARACTÉRISTIQUES DE LA RAMPE:
� $hÉTTiT en inoY "*4* ���
� .eNCraneT caQiMMaireT
� PoNQe Ee recircVMation
� PoNQe centrifVHe QoVr contre�MavaHe



DATOS TÉCNICOS
DONNÉES TECHNIQUES

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

ENOFLEX 30 
PRO

ENOFLEX 45 
PRO

ENOFLEX 60 
PRO

Número de módulos | Nombre de modules nr� � � �

Superficie filtrante | Surface filtrante N¤ �� �� ��

Caudal | Débit M�I �������� ��������� ���������

Potencia instalada | Alimentation branchée L8 ��� ��� ���

Longitud | Longueur NN ���� ���� ����

Profundidad | Profondeur NN ���� ���� ����

Altura | Hauteur NN ���� ���� ����

Peso | Poids KH ��� ��� ���
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